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SEKCJA 1. Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsigbiorstwa
1.1 Identyfikator produktu:
Opis chemiczny: Tlen techniczny sprezony, O:2
Nazwa handlowa: TLEN: Tlen techniczny, Tlen sprezony 3,5, Tlen sprezony 4,5, Tlen sprezony 5,0, Tlen
sprezony 5,2, Tlen N-3,5
Klasyfikacje: UN 1072 (tlen sprezony)

Nr CAS: 778-44-7, Nr WE, EINECS/ELINCS: 231-956-9
Nr indeksu: 008-001-00-8
REACH: Wymieniono w zafaczniku IV/V do REACH. Zwolniono z obowiazku rejestracji.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane:
Zastosowanie zalecane: Przemystowe i profesjonalne. Spawanie, ciecie, podgrzewanie i lutowanie. Gaz ostonowy

do procesoéw spawania. Uzdatnianie wody.
Przed zastosowaniem przeprowadzi¢ ocene ryzyka zawodowegdo i ocene ryzyka
powstawania atmosfery wybuchowej.

Zastosowania odradzane: Wykorzystywanie nieprofesjonalne/konsumenckie i inne, niz wyzej wymienione.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charaterystyki:

Identyfikacja firmy: STP & DIN CHEMICALS Sp. z o0.0.
ul. Grzebtowiec 34, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, Polska
Kontakt: tel./fax: +48 32 448 28 61, e-mail: biuro@stp-din.com
1.4 Numer telefonu alarmowego: 112, Panstwowa Straz Pozarna 998, Pogotowie Ratunkowe 999

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Klasa zagrozenia i kody kategorii wg Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 = (CLP)
Zwroty rodzaju zagrozenia H270: Moze spowodowac lub intensyfikowa¢ pozar; Utleniacz
Zagrozenia fizyczne H280: Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem

2.2 Elementy oznakowania:
Oznakowanie wg Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) &
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia (CLP): GHS 03: GHS 04:
Hasto ostrzegawcze CLP: NIEBEZPIECZENSTWO
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:
Zapobieganie: P220 Trzymac/Przechowywac z dala od odziezy / materiatéw zapalnych,
P244 Chroni¢ zawory redukcyjne i przylgcza przed ttuszczem i olejem,
Reagowanie: P370 + P376 W przypadku pozaru: jezeli jest to bezpieczne, zahamowac wyciek,
Przechowywanie: P403 Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu.

2.3 Inne zagrozenia: Strumien gazu utleniajacego, jakim jest TLEN, moze spowodowac samozapton materiatéw zapalnych, a
przede wszystkim materiatéw fatwopalnych, ttustych, oleistych, w tym odziezy zattuszczonej smarami
lub zywnoscia. Iskra nawet matego wytadowania elektrostatycznego w odziezy natlenowanej
strumieniem tlenu pod cisnieniem moze spowodowal jej zapalenie. TLEN w pomieszczeniach
zapylonych pytami palnymi, moze tworzy¢ atmosfere wybuchowa, jesli stezenie tlenu w atmosferze
przekroczy 24%. Rozprezajacy sie gwattownie gaz powoduje znaczne obnizenie temperatury i moze
spowodowacé termiczne uszkodzenie skdry, oczu. Strumien gazu pod ci$nieniem moze spowodowac
mechaniczne urazy twarzy, a szczegdlnie oczu, w razie braku ochron osobistych.

Substancja nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII rozporzadzenia REACH.

SEKCJA 3. Sktad i informacja o sktadnikach
3.1 Substancija: Tlen- ok. 100%. Nie zawiera innych skfadnikéw lub zanieczyszczen, ktére mogtyby mie¢ wptyw na klasyfikacje

produktu.
Nazwa Formuta . .
e P . Nr CAS WE-nr. CLP Nr rejestracyjny wg REACH
Wymienione w zataczniku IV/V
Tlen 02 7782-44-7 231-956-9 GHS 03, H270 rozporzadzenia 1907/2006 (WE),
GHS 04, H280 - f ; L
zwolniony z obowigzku rejestracji.

3.2 Mieszaniny: nie dotyczy
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SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis Srodkow pierwszej pomocy:

Wdychanie : Ptucna toksyczno$¢ tlenowa, przy naturalnym ci$nieniu atmosferycznym, moze sie pojawi¢ po paru
godzinach oddychania w atmosferze zawierajacej > 40% tlenu. Przenie$¢ narazonego do obszaru z
L~normalnym” powietrzem. Jesli doszto do zaburzen lub utraty przytomnosci - zapewni¢ narazonemu
ciepto i spokdj, (ale nie przykrywac kocem/folig termoizolacyjng). Jesli doszto do zatrzymania oddechu
przeprowadzi¢ resuscytacje krgzeniowo-oddechowg, natychmiast wezwac ratunkowg pomoc medyczna.

Kontakt ze skora: Nie sg spodziewane szkodliwe efekty chemicznego dziatania TLENU. W razie uderzenia skory
zattuszczonej strumieniem TLENU pod cisnieniem - moze dojé¢ do oparzenia - chtodzi¢ oparzone
miejsce chtodna/zimng wodg przez kilkanascie minut, natozy¢ jatowy opatrunek i zapewni¢ pomoc
lekarska. W razie mechanicznego uszkodzenia skory przez silny strumien rozprezajacego sie gazu -
natozy¢ jatowy opatrunek i skontaktowac z lekarzem.

Kontakt z oczami: Nie sg spodziewane zadne szkodliwe efekty chemicznego dziatania TLENU. W razie uszkodzenia gatki
ocznej przez strumien rozprezajacego sie gazu natozy¢ jatowy opatrunek, przykry¢ nim oboje oczu
nawet jesli drugie nie jest uszkodzone i skontaktowac z lekarzem okulista.

Spozycie : Spozycie nie jest uwazane za potencjalng droge narazenia.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia:
Plucna toksycznosc tlenowa: Ciggte wdychanie (pare godzin) powietrza o zawartosci O; > 40% moze
spowodowac nudnosci, zawroty gtowy, trudnosci w oddychaniu. Przy coraz wiekszym stezeniu tlenu
(powyzej 75%) dalszymi objawami bedq zaburzenia, drgawki i/lub utrata przytomnosci. Opdznionym
skutkiem dlugotrwatego narazenia na wysokie stezenia O. moze by¢ zapalenie ptuc, oskrzeli i/lub
tchawicy, a przy tym bol w okolicy mostka, suchy kaszel, zwiekszony wysitek oddechowy przy statym
poczuciu dusznosci i braku petnego oddechu, ostatecznie obrzek ptuc i $mier¢.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym: Tak jak w pkt. 4.1 w zwigzku z narazeniem na wdychanie. W ostrych przypadkach - leczenie objawowe
zwigzane z niewydolnoscig uktadu oddechowego oraz monitorowanie regeneracji tkanki ptucnej.

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze: Tlen jest niepalny, ale jest utleniaczem silnie podsycajacym pozar. Odpowiednie $rodki: mgta wodna lub
drobno rozproszony strumien wody, srodki odpowiednie dla materiatdw palacych sie w otoczeniu,
Nieodpowiednie: silny skoncentrowany / zwarty strumien wody

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja:

Niebezpieczne produkty spalania: Zadne

Specjalne narazenie: Zbiorniki na gaz state, przewozne, przenosne (butle, wigzki) narazone na wysoka temperature w trakcie
pozaru mogg doznac wzrostu ci$nienia i ulec gwattownemu rozerwaniu, tworzac zagrozenie odtamkami.
W trakcie pozaru O2 wzmaga tempo rozgorzenia, silnie reaguje z materiatami palnymi, a szczegdlnie
rozerwanie zbiornika zawierajacego 100% tlenu na pewno gwattownie/wybuchowo podsyci pozar.
Dlatego nalezy usuwac zbiorniki z tlenem z dala od miejsca pozaru, jesli to mozliwe i mozna to zrobic¢
bez osobistego narazenia. Chtodzi¢ zagrozone pojemniki strumieniem rozpylonej wody z bezpiecznej
odlegtosci.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej:

Srodki ochrony indywidualnej dla strazakéw: standardowa odziez ochronna strazacka (EN-469), izolujacy aparat oddechowy
(EN-137), inne typowe, odpowiednie dla materiatow palacych sie w otoczeniu.

Szczegdlne metody: Stosowaé metody stosowne dla innych, niz TLEN, materiatow palacych sie w pozarze. Jesli to mozliwe -
zatrzymac wyptyw produktu. Zbiorniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ woda z
bezpiecznej odlegtosci. Jesli to mozliwe, usung¢ je z zagrozonego obszaru. Uzy¢ mgty wodnej lub
drobno rozproszonego strumienia wody.

Niewtasciwa metoda gasnicza: zwarty strumien wody, ktory moze przewracac¢ pojemniki/butle, powodujac zagrozenie ubicia
zaworu i negatywny tego efekt — odrzutowy lot pojemnika/butli wywotany gwattownym rozprezeniem.

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Procedury: Prébowac¢ zatrzymaé wyciek (dziatajac w wyposazeniu ochronnym). Ewakuowac personel.
Ogranicza¢ dostep o0sob postronnych do obszaru awarii do czasu ustgpienia zagrazajacych skutkdw.
Wyeliminowac¢ zrédta zaptonu. Zapewni¢ wietrzenie / wentylacje pomieszczen narazonych, w trakcie
wentylowania monitorowac zawarto$c¢ tlenu. Unikaé bezposredniego kontaktu z rozprezajacym sie gazem.
Wyposazenie ochronne: Uzywaé sprzet ochrony ukfadu oddechowego (EN 137 - Aparaty butlowe powietrzne
ze sprezonym powietrzem wyposazone w maske). Monitorowac stezenie O w powietrzu i nie wchodzi¢ do
pomieszczen z ryzykiem atmosfery wybuchowej (zawartos¢ tlenu > 24%)
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:
W razie awaryjnego wyptywu stara¢ sie powstrzymac go, jesli nie rodzi to zagrozenia dla ratownika.
Zapobiegac przedostawaniu sie O: do kanalizacji lub piwnic, gdzie gromadzenie sie moze rodzi¢ ryzyko
atmosfery wybuchowej W razie uwolnienia duzych ilosci - pOW|adom|c wiadze i s’ruzby ratownicze.

Likwidacja wycieku gazu (jesli to mozliwe). Odpowiednia wentylacja pomleszczen/przestrzenl W razie
awarii i wycieku z instalacji uzytkownika, zalecane jest skontaktowac sie o porady ws. bezpieczenstwa
do STP&DIN Chemicals, a przed przystapieniem do naprawy w sposéb bezpieczny zrzuci¢ ci$nienie.

6.4. Odniesienie do innych sekcji: Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8. Postepowanie z odpadami - patrz sekcja 13.

STP&DIN Chemicals sp. z 0.0. 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, ul. Grzebtowiec 34 telefon info +48 32 448 2861
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SEKCJA 7. Postepowanie z substancja i jej magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania:
Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci, wynikajace z klasyfikacji, sa wymienione w sekcji 2.2
Ponadto: Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innymi zrédtami zaptonu
Przechowywac z dala od gazéw palnych, materiatdw tatwopalnych, substancji oleistych / ttustych
Przedsiewzig¢ $rodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom elektrycznosci statycznej,
Nie jes¢, nie pi¢ ani nie pali¢ podczas uzuwania produktu,

Przestrzega¢ branzowych rozporzadzen bhp (ws. stosowania gazéw z dnia 23.12.2003 r. (Dz.U. 2004.7.59).

Stosowac¢ wyposazenie ochronne i ochrony indywidulane - patrz sekcja 8.2. W razie natlenowania odziezy roboczej
niezwtocznie wyjs¢ poza strefe oddziatywania tlenu i przewoetrzy¢ odziez.

Przed uzyciem zapoznaé sie ze specjalnymi $rodkami ostroznosci. Powierza¢ czynnosci personelowi przeszkolonemu w
zakresie postugiwania sie sprezonymi kriogenicznymi gazami i butlami/ wiazkami (wskazowki szkoleniowe - sekcja 16).
Przestrzegac instrukcje dostawcy co do postepowania z pojemnikiem.

Do przemieszczania butli, nawet na matg odlegtos$¢, uzyé wbzek (reczny, elektryczny) przeznaczony do butli. W transporcie
wdzkami widtowymi stosowac kosze-palety. Szczegdlnie w transporcie (bliskim lub dalekim) chronié¢ butle/pojemniki przed
uderzeniem, przewrdceniem a zawory przed uszkodzeniem. Butli nie toczy¢, nie ciggnaé, nie upuszczac i nie zrzucad.
Pozostawi¢ nakrecony kotpak (ostone zaworu), dopdki butla nie zostanie zainstalowana w miejscu przeznaczenia.

Wszystkie manometry, zawory, reduktory, rurociagi i wyposazenie, ktére maja pracowac z tlenem, koniecznie oczysci¢
(odttusci¢) odpowiednio do pracy z tlenem. Zapewni¢, by instalacja, do ktérej poditaczana jest butla/pojemnik, byta
dostosowana do cisnienia znamionowego i wykonana z odpowiednich materiatéw konstrukcyjnych, aby posiadata
zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym do pojemnika. Rozwazy¢ uzycie urzadzen nadmiarowych cisnienia. Przed
wprowadzeniem gazu do instalacji oczysci¢ ztgcza $rodkiem odttuszczajacym, posiadajacym swiadectwo dopuszczenia do
kontaktu z tlenem a nastepnie skontrolowac jej szczelnos¢. Przeptukaé gazem obojetnym uktad przed wprowadzeniem
TLENU, pamietajac, ze ten gaz, wchodzac do uktadu, nie moze spotka¢ resztek gazéw palnych lub zabrudzen
oleistych/ttustych. W trakcie uzytkowania kontrolowa¢ zawory, przewody instalacji i podtacza butli/pojemnika na
szczelno$c¢ i ewentualne uszkodzenia.

Przedsiewzig¢ srodki ostroznosci wynikajace z oceny ryzyka powstawania atmosfery wybuchowej, eliminacja zrédet zaptonu,
ognia, iskier, kategoryczny zakaz uzywania otwartego ognia. Otwiera¢ zawory zbiornikdéw/butli i instalacji niezwykle powoli,
aby unika¢ uderzeniowego dziatania ci$nienia. Chroni¢ butle/wiazki i zbiorniki przed uszkodzeniem mechanicznym, rowniez
w miejscu zainstalowania. Zawoér zamykac¢ natychmiast po uzyciu, (nawet jesli pozostaje podtaczony do instalacji / sprzetu)
a takze po wyczerpaniu sie gazu. Nigdy nie wktada¢ do otwordw w kotpakach/ostonach zaworéw zadnych przedmiotdéw
(klucz, $rubokret, pret do podwazania), gdyz moze to spowodowac uszkodzenie zaworu i wyciek tlenu. Utrzymywac zawoér
pojemnika w szczegdlnej czystosci, bez najmniejszego $ladu zabrudzen szczegdlnie olejami/substancjami ttustymi oraz
woda. Nigdy nie podejmowac préby przepuszczenia gazu z jednej butli/pojemnika do drugiej/drugiego. Nie podgrzewac
butli by podnies$¢ cisnienie, nie dopuszcza¢ do wzrostu temperatury w otoczeniu >50°C. Po odtaczeniu butli/pojemnika od
instalacji natychmiast zakreci¢ zawor, zatozyc¢ kotpaki / ostony / zaslepki / zatyczki. Uszkodzony zawdr niezwtocznie zgtosic
dostawcy. W razie watpliwosci skontaktowac sie z dostawca. Nie pozostawac dtugotrwale narazonym na wdychanie gazu.

Kategorycznie zabrania sie: - zmienia¢ oznakowanie barwne pojemnika/butli, - zmienia¢/naprawia¢/modyfikowaé zawor. Nie
usuwac / nie zastaniac¢ etykiet identyfikacyjnych i znakoéw ostrzegawczych. Nie podejmowac préb naprawy ani modyfikacji
urzadzen zabezpieczajacych przed nadmiernym cisnieniem w pojemniku/butli/wigzce. Nie stosowaé strumienia tlenu jako
zamiennika sprezonego powietrza, do oczyszczania, przedmuchiwania, itp.

Prace obejmujace przechowywanie i stosowanie sprezonych gazéw sa wzbronione mtodocianym.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci:

Przechowywanie: Przechowywac butle/wigazke/pojemnik w pozycji pionowej / stojacej, w temperaturze ponizej 50°C/122°F
w dobrze wentylowanym miejscu, ostonietym przed dziataniem Zrddet ciepta i nastonecznienia, z dala od gazéw palnych i
materiatow tatwopalnych. Chroni¢ przed warunkami do korozji butli, przed przewrdceniem (przechowywaé w boksach,
koszach-paletach). Stosowac kotpaki ochronne na zawory w trakcie transportu i przechowywania. Butle/wigzki petne i
puste przechowywac odrebnie. Puste zwraca¢ we wtasciwym czasie.

Nie przechowywaé razem z: Zachowac odlegto$¢ co najmniej 5 m od obszaréw przechowywania gazow palnych i butli z
resztkami gazéw palnych oraz materiatéw powodujacych podwyzszenie ryzyka powstania lub rozprzestrzeniania sie
pozaru. Nie przechowywac na terenie pokrytym asfaltem, a szczegdlnie jesli jest on niezadaszony.

7.3 Szczegollne zastosowanie (a) koncowe: brak wskazan. W razie W razie napotkania trudnosci lub watpliwosci, zwigzanych
z obstugg butli i jej zaworu, przerwac prace i skontaktowac sie z dostawca.
Inne uwagi: Butle / wigzki butli oddawa¢ do dostawcy - STP%DIN Chemicals - w stanie nastepujgcym: - pozostawione
cisnienie resztkowe, - zawdr zamkniety, - na butlach zawdr zabezpieczono kotpakiem/ochrong, - w butlach zawory a we
wigzkach osprzet ( reduktory, inne przytacza...) maja by¢ wolne od olejow, smardw, nie zattuszczone.

SEKCJA 8. Kontrola narazenia i sSrodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli:
Dopuszczalne Wartosci Narazenia Zawodowego (NDS): Nie sg okreslone.
8.2 Kontrola narazenia:
Stosowne techniczne s$rodki kontroli: Proby szczelnosci instalacji i uktadéw cisnieniowych, zgodnie z instrukcjg

uzytkowania. W matych pomieszczeniach detektory stezenia tlenu wraz z ostrzegaczami wzrostu ilosci tlenu powyzej
23,5% w atmosferze pomieszczenia (instalacja alarmowa), najlepiej automatycznie sprzezone z uruchomieniem
bardziej wydajnej wentylacji mechanicznej wywiewnej. Rozwazy¢ zastosowanie urzadzen nadmiarowych cisnienia w
instalacji gazowej. Przestrzegac instrukcji konserwacji instalacji oraz zalecen instrukcji uzytkowania w zakresie
regularnej kontroli szczelnosci systemu pod cisnieniem. Do instrukcji konserwacji wprowadzi¢ zasady cyklicznego
odttuszczania ztaczy instalacji i podtaczen srodkiem dopuszczonym do kontaktu z tlenem - dla czynnoéci konserwacji i
préb szczelnosci wprowadzi¢ system pozwolen na prace potaczony z udokumentowana oceng ryzyka w miejscu pracy.

STP&DIN Chemicals sp. z 0.0. 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, ul. Grzebtowiec 34 telefon info +48 32 448 2861
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Inne ogdlne i zbiorowe $rodki ochrony: Zapewni¢ odpowiednia wentylacje ogdlna. Przeprowadzi¢ ocene ryzyka powstawania
atmosfery wybuchowej, ze wzgledu na ryzyko pojawienia sie wspdtobecnosci gazéw palnych lub pytdw palnych. Dla
czynnosci remontdw, konserwacji i prob szczelnosci wprowadzi¢ system pozwolen na prace potaczony z
udokumentowang oceng ryzyka w miejscu pracy.

Indywidualne $rodki ochrony, indywidualne wyposazenie ochronne:

Po przeprowadzeniu oceny ryzyka, ustali¢ potrzeby ochron osobistych:

- Odziez robocza antyelektrostatyczna w razie stosowania tlenu w pomieszczeniach, norma EN ISO 1149-5 -
Odziez ochronna: Wrtasciwosci elektrostatyczne. Rozwazy¢ stosowanie odziezy ochronnej trudnopalnej.
Norma EN ISO 14116 - Materiaty o ograniczonym rozprzestrzenianiu ptomienia.

- Ochrona oczu (okulary typ F1, norma EN 166) w razie narazenie na strumien gazu pod cisnieniem.

- Ochrona ndg: Buty z ochrong $rodstopia (metatarsal) EN ISO 20345 Uzywac przy czynnosciach z butlami,
ze wzgledu na ryzyko przewrocenia butli z gazem na stope,

- Rekawice robocze spetniajace kryteria do pracy z butlami, rdwnoczesnie trzy normy: - norma EN 388 dla
rekawic chronigcych przed zagrozeniami mechanicznymi, - normy EN1149 oraz EN61340 dla rekawic
antyelektrostatycznych, - norma EN 511 dla rekawic chronigcych przed zimnem.

Kontrola narazenia srodowiska: Okresowo sprawdzac szczelno$c instalacji oraz zaworu butli/pojemnika oraz stan
techniczny zabezpieczen przed uwolnieniem do srodowiska. Nie sq wymagane szczegolne srodki kontroli
ryzyka poza dobrymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Postepowanie z odpadami - sekcja 13.

SEKCJA 9. Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych:
a) Stan skupienia w temp. 20 °C/101.3kPa: Gaz sprezony

b) Kolor: Bezbarwny

c) Zapach: Brak zapachowych wtasciwosci ostrzegawczych. Prdg zapachu jest subiektywny i
niewystarczajacy dla ostrzezenia przed nadmiernym narazeniem.

d) Temperatura topnienia / krzepniecia: -219°C / -362°F

e) Temperatura wrzenia: -183°C / -297°F

f) Palnosé: Niepalny

g) Dolna / gérna granica wybuchowosci: Nie dotyczy

h) Temperatura zaptonu: Nie dotyczy gazoéw i mieszanin gazowych

i) Temperatura samozaptonu: Nie dotyczy

j) Temperatura rozkiadu: Nie dotyczy

k) pH: Nie dotyczy gazow i mieszanin gazowych

1) Lepkos¢ kinematyczna: Nie dotyczy gazéw i mieszanin gazowych

m) Rozpuszczalnosé¢ (w wodzie 20°C): 0,039 g/I

n) Wspoéiczynnik podziatu n-oktanol/woda: Nie dotyczy

0) Preznosc¢ pary: Nie dotyczy

p) Gestosé/gestosc wzgledem wody (=1): 0,0013 g/cm® / 1,1

q) Gestos$¢ pary wzgledem powietrza (=1): 1,105, ciezszy od powietrza

r) Charakterystyka czasteczek: Nie dotyczy gazoéw i mieszanin gazowych. Nanopostacie — nie dotyczy gazow
Masa czasteczkowa: 32 g/mol

9.2.1 Inne informacje, zagrozenia fizyczne:

a) Materialy wybuchowe: Nie jest materiatem wybuchowym.

d) Wiasciwosci utleniajace: Silny utleniacz. Wspétczynnik Ci (réwnowaznosci tlenu) = 1,0

e) Gazy pod ci$nieniem: Temperatura krytyczna: -118,8°C / -182°F

9.2.2 Inne wlasciwosci w kontekscie bezpieczenstwa:

c) Tworzenie mieszaniny wybuchowej: Jako silny utleniacz tatwo wspottworzy atmosfery wybuchowe, jesli zawartos¢ w
powietrzu przekroczy 24%, w obecnosci gazow i pytéw palnych.

i) grupa gazow: Gaz/opary nieco ciezsze od powietrza. Leniwie ulatnia sie z przestrzeni

zamknietych i zagtebien terenu przy brak wiatru.

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢é

10.1 Reaktywnosé: Brak zagrozen zwigzanych z reaktywnoscig, poza efektami opisanymi ponizej:

10.2 Stabilno$¢ chemiczna: Stabilny w warunkach normalnych.

10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji: Gwattownie utlenia substancje organiczne i materiaty palne.
Gwaltownie reaguje z substancjami redukujacymi. Reakcje te mogg by¢ gwattowniejsze przy
oddziatywaniu strumienia tlenu pod cisnieniem. Ogrzanie pojemnika grozi rozerwaniem.

10.4 Warunki, ktérych unika¢: Zadne w zalecanych warunkach stosowania i magazynowanie (patrz sekcja 7, w tym unikac
przechowywania w nastonecznieniu lub w poblizu zrodet ciepta, iskrzenia),

10.5 Materialy niezgodne: Materiaty palne, w szczegdlnosci gazy palne. Aktywne metale. Substancje redukujace. Moze
tworzy¢ w powietrzu mieszanine wybuchowa z gazami palnymi, pytami palnymi i aerozolami
organicznymi. Nalezy uwzgledni¢ potencjalne zagrozenie toksyczne w przypadku pozaru,
spowodowane obecnoscig fluorowanych lub chlorowanych polimeréw w wysokoci$nieniowych
rurociggach tlenowych (>30 bar).

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Zadne, w normalnych warunkach przechowywania i stosowania

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne
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11.1 Informacje na temat klas zagrozenia wg Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008:

a) toksycznosc ostra: W wysokich stezeniach i dtugotrwatym narazeniu moze pojawi¢ sie ptucna

toksycznos¢ tlenowa - patrz sekcja 4.1, 4.2.
b) dziatanie zrace/draznigce na skore: Nie sg znane

c) powazne uszkodzenia oczu/ dziatanie draznigce: Nie sa znane
d) dziatanie uczulajace na drogi oddechowe, skdre: Nie jest znane

e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: Nie jest znane
f) dziatanie rakotworcze: Nie jest znane
g) szkodliwe dziatanie na rozrodczosc: Nie jest znane

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe: Brak dostepnych danych
i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane: Wczesniaki narazone na wysokie stezenia tlenu mogaq,
cierpie¢ na objawiajace sie z opdznieniem uszkodzenia siatkdwki mogace przerodzic¢ sie w
odwarstwienie siatkowki i $lepote. Uszkodzenia siatkowki moga rowniez wystapi¢ w dorostych
narazonych na dziatanie 100% tlenu w wydtuzonych okresach (24 - 48 godzin). Przy dwdch lub wiecej
atmosferach nastepuje toksycznos¢ centralnego uktadu nerwowego. Objawy obejmujg mdtosci,
wymioty, oszotomienie lub zawroty gtowy, drzenie miesni, zaburzenia widzenia oraz utrate
przytomnosci, a takze ogdlne napady. Przy trzech atmosferach toksycznos$¢ centralnego uktadu
nerwowego wystepuje w czasie krotszym niz dwie godziny, a przy szesciu atmosferach po jedynie kilku
minutach
j) zagrozenie spowodowane aspiracje: patrz pkt 11.1.a oraz sekcja 4.1, 4.2 (ptucna toksycznos$¢ tlenowa)
11.1.5 Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:
Skutki wdychania: Wdychanie tlenu w stezeniu 75% i wyzszym, przy ci$nieniu atmosferycznym, przez wiecej niz 2 godziny
moze spowodowac niedroznos$¢ przewodu nosowego, kaszel, bol gardta, bol w piersiach i trudnosci w
oddychaniu. Wdychanie czystego tlenu pod ci$nieniem moze spowodowac mechaniczne uszkodzenia
ptuc i skutki dla centralnego uktadu oddechowego, patrz pkt 11.1.a oraz sekcja 4.1, 4.2
Skutki dla skory: Nie sg spodziewane zadne szkodliwe efekty oddziatywania
Skutki dla oczu: Nie sg spodziewane zadne szkodliwe skutki narazenia w razie oddziatywania tlenem rozprezonym (bez
ci$nienia). Uderzenie gazu pod cisnieniem ponad moze powodowac uszkodzenia gatek ocznych juz przy
ci$nieniu 0,5 bara.
Skutki spozycia: Nie jest uwazane za potencjalna droge narazenia.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach
11.2.1 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego: Nie posiada zadnych takich wiasciwosci
Brak innych istotnych informacji

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosc¢: Tlen nie jest klasyfikowany, jako stwarzajacy zagrozenie dla srodowiska.
12.2 Trwatoscé i zdolnosc¢ rozktadu: Brak danych, ale z pewnoscig produkt nie powoduje zadnych szkdd ekologicznych.

12.3 Zdolno$é do bioakumulacii: Zadna. Wedtug oczekiwan, produkt ulega szybkiej biodegradacji w glebie i w wodzie oraz
natychmiastowemu rozprzestrzenieniu w powietrzu w terenie otwartym.

12.4 Mobilnos$¢ w glebie: Wedtug oczekiwan - wysoka. Ze wzgledu na duza lotno$¢, jest bardzo mato prawdopodobne,
aby produkt byt przyczyng zanieczyszczenia gleby lub wody.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB: Nie klasyfikowany jako PBT lub vPvT.
12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego: Nie posiada

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania: Produkt nie powoduje bezposrednich ekologicznych. Nie sg znane zadne szkodliwe skutki
wplywu na warstwe ozonowg lub wptywu na wzrost ocieplenia globalnego.

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw: Nie wypuszcza¢ w zadne miejsca, gdzie gaz mogtby sie gromadzic i stwarzac
niebezpieczenstwo. Wypuszcza¢ do atmosfery w dobrze wentylowanym miejscu. Odnies¢ sie do
zasad technicznych EIGA Doc 30 ,Pozbywanie sie gazéw”, mozliwych do éciagniecia ze strony
www.eiga.org, aby uzyskac wiecej wskazdéwek dotyczacych odpowiednich metod utylizacji.

Kod odpadu: 16 05 04: Gazy w pojemnikach cisnieniowych zawierajace substancje niebezpieczne.
Utylizacja butli: Zwréci¢ do dostawcy niezuzyty produkt w oryginalnym pojemniku (butli). Réwniez pustq butle,
po zuzyciu gazu, oddac do dostawcy. Utylizacja butli przez dostawce.

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (lub nr identyfikacyijny ID) UN 1072
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN:

Transport drogowy/kolejowy (ADR / RID): Tlen sprezony &
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR):  Oxygen compressed
Transport morski (IMDG): OXYGEN COMPRESSED '

14.3 Klasa (-y) zagrozenia w transporcie ladowym ADR/RID: o T Sl : R
Nr rozpoznawczy HI : 25 = Sl
Kod klasyfikacyjny ADR/RID: 10
Ograniczenia przewozu przez tunele: E:Zakaz przejazdu przez tunele kategorii E.

Klasa (-y) zagrozenia w transporcie lotniczym ((ICAO-TI / IATA-DGR):
Klasa (podklasa), dodatkowe zagrozenia: 2.2 (5.1)
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Klasa (-y) zagrozenia w transporcie morskim IMO/IMDG :

Klasa / Podklasa: 2.2 (5.1)

Kod EmS - Pozar (fire) : F-C

Kod EmS - Wyciek (spillage) : S-w
14.4 Grupa pakowania: Opakowanie: Butle (wigzki butli). Zwréci¢ opakowanie dostawcy.

Instrukcja pakowania: P200

14.5 Zagrozenia dla $rodowiska: Transport ladowy: Zadne. Zanieczyszczanie $Srodowiska morskiego: Zadne (patrz sekcja 12).

14.6 Szczegodlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow:
Nie przewozi¢ pojazdami, ktorych przestrzen tadunkowa jest nie oddzielona od kabiny kierowcy i nie ma wentylacji.
UWAGA DLA ODBIORCOW: STP&DIN, w swoich punktach sprzedazy detalicznej nie podejmie sie roli Zatadowcy,
jesli pojazd odbiorcy nie bedzie zapewniat bezpiecznego transportu.
Zapewnic¢, by kierowca znat zagrozenia stwarzane przez tadunek i sposoby postepowania w razie wypadku/ awarii
Przed transportem pojemnikéw z produktem zapewnic¢: - bezpieczne mocowanie zbiornikéw przenosnych, -
zamkniecie i szczelno$¢ zaworu butli.- odpowiednie zamocowanie nakretki lub zaslepki zaworu (jesli jest
dostepna), - wtaéciwe zamocowanie ochrony/ostony zaworu (kotpak, itp.), - odpowiednig wentylacje.
Przestrzegac zakazu palenia papierosdw i zastosowania otwartego ognia w poblizu TLENU.
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie nadajacy sie do zastosowania
Informacje o transporcie nie maja na celu przekazania wszystkich specyficznych informacji dotyczacych przepiséw.

Sekcja 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych
Zapewnic¢ przestrzeganie wszystkich krajowych / lokalnych przepiséw prawnych.

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczeinstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji/ mieszaniny:
Przepisy UE. Ograniczenia zakresu uzywania: zadne
Dyrektywa Seveso 2012/18/UE: substancja wyszczegdlniona

1. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnych
oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

2. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.UrzUEL.2006. 396.1) wraz z pézniejszymi zmianami,
np. Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

3. ROZPORZADZENIE KOMISJII (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady ws. rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH). Dz. Urz. L 132 z 29.05.2015 str. 8

4. ROZPORZADZENIE KOMISII (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikalidw(REACH)

5. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz.Urz.UE.2008.353. 1) wraz z pdzniejszymi zmianami.

6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajaca niektére dyrektywy
(wraz z pdzniejszymi zmianami)

7. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych (ze zmian.)

8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrozen powaznymi awariami zwigzanymi z
substancjami niebezpiecznymi, zmieniajaca, a nastepnie uchylajaca dyrektywe Rady 96/82/WE

9. UMOWA EUROPEJSKA ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw 1975r.) wraz z pdzniejszymi zmianami.
Przepisy krajowe:
10. USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity: Dz.U. 2022.2147)

11. O$wiadczenie rzadowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zalacznikéw A i B do Umowy europejskiej dotyczacej
miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30.09.1957 r. (Dz.U. z 2019.769)

12. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie stosowania ograniczen wyszczegdlnionych w zataczniku XVII
do Rozporzadzenia WE nr 1907/2006 (t.j.: Dz.U.2013.1314).

13. USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity: Dz.U. 2020.2289).
14. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2022.699).
15. ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 poz. 1923 z p6zn. zm.)

16. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 450 z pdzn. zm.)

17. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 nr 11, poz. 86 z p6zn. zm.)

18. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOLECZNE] z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy produkcji i magazynowaniu gazdw, nape’m|an|u zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U.2004.7.59).

19. ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOLECZNE] z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w érodowisku pracy Dz.U 2018.1286 (zm. Dz.U. 2020.61, Dz.U. 2021.325).

20. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociggéw oraz pojemnikéw i zbiornikéw
stuzacych do przechowywania lub zawierajacych substancje stwarzajace zagrozenie lub mieszaniny stwarzajace zagrozenie (Dz.U.2015.1368).

21. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(t.j.: Dz.U. 2003.169.1658, zmiany: Dz. U. z 2011.173.1034, Dz.U. 2021.2088).

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 nr
259, poz. 2173 z pdzn. zm.)

23. PN-EN ISO 14175:2009 Materiaty dodatkowe do spawania -- Gazy i mieszaniny gazéw do spawania i proceséw pokrewnych

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego : Nie obejmuje. Raport bezpieczenstwa chemicznego nie musi by¢ sporzadzany
dla tego produktu
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SEKCJA 16. Inne informacje

a) Wskazanie zmian:

W wersji 08 z dnia 01.09.2023 (w poréwnaniu do wersji 07):
- w sekcji 2 i 16 dostosowano wykaz zwrotéw H i zwrotow P do kryteriow klasyfikacji z rozporzadzenia (WE) nr 1907/2008 [5.],
- w sekcji 7 i 16: przytoczono inne zwroty P (wskazujace na srodki ostroznosci), ktore nie wynikajq z klasyfikacji CLP
W_wersji 09 z dnia 01.09.2024 (w poréwnaniu do wersji 08):
- ponownie zaktualizowano adres w zwigzku ze zmiang lokalizacji zarzadu firmy.
- nowa data wydania wersji 09 - 22.04.2026 - wdrozenie karty SDS do SZJ ISO 9001

W _wersji 10 z dnia 08.07.2026, w sekcji 3 “Skfad / Informacja o sktadnikach” skorygowano zwroty H dla tlenu zgodnie z
klasyfikacjg wg Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 = (CLP).

e) Lista zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia (H) i Srodkéw ostroznosci (P):
Zwroty rodzaju zagrozenia: H270: Moze spowodowac lub intensyfikowac pozar; Utleniacz,

H280: Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem
Utleniacz, moze spowodowac¢ pozar lub wybuch

Zwroty ostroznosci:

c) Skroty i akronimy:

P220 Trzymadé/Przechowywac z dala od odziezy / materiatéw zapalnych,

P244 Chroni¢ zawory redukcyjne i przyfacza przed ttuszczem i olejem,

P370 + P376 W przypadku pozaru: jezeli jest to bezpieczne, zahamowac wyciek,

P403 Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu.

Ponadto: Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innymi zrédtami zaptonu

Przechowywac z dala od gazéw palnych, materiatéw tatwopalnych, substancji oleistych / ttustych
Przedsiewzig¢ srodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom elektrycznosci statycznej,
Nie jes¢, nie pi¢ ani nie pali¢ podczas uzuwania produktu,

ATE - oszacowanie toksycznosci ostrej

CLP - rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

REACH - rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw

EINECS - Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

ELINCS - Europejski Wykaz Zgtoszonych Substancji Chemicznych

CAS# - numer Chemical Abstracts Service

PPE - sprzet ochrony indywidualnej

Kow - wspdtczynnik podziatu oktanol-woda

DNEL - pochodny poziom niepowodujacy zmian

LC50 - stezenie smiertelne dla 50% populacji badawczej

LD50 - dawka émiertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki $miertelnej)

NOEC - najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

PNEC - przewidywane stezenie niepowodujace zmian w $rodowisku

RMM - érodek zarzadzania ryzykiem

OEL - dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

PBT - substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

vPVB - bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

STOT - dziatanie toksyczne na narzady docelowe

CSA - ocena bezpieczenstwa chemicznego

EN - norma europejska

UN - Organizacja Narodow Zjednoczonych

ADR - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

IMDG - miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych

WGK - Klasa zagrozenia dla wod

ECHA - Poradnik dotyczacy sporzadzania kart charakterystyki

f) Zalecenia szkoleniowe: Zapewni¢, aby osoby obstugujace byty swiadome zagrozen. Szkolenie w zakresie bhp powinno kierowac

szczegodlna uwage na:

- ryzyko wynikajace z utleniajacych wilasciwosci gazu, powodujacych zapalania elementéw instalacji / nieprawidtowo
opakowanych materiatow tatwozapalnych, pod wptywem strumienia tlenu pod ci$nieniem,

- koniecznos$¢ ochrony wyposazenie i zbiornika przed smarami, olejem i ttuszczem.

- ryzyko powstawania atmosfer zagrozonych wybuchem w razie awaryjnego uwolnienia sie wiekszych ilosci tlenu, szczegdlnie

W pomieszczeniu

zamknigtym i/lub zapylonym

- ryzyko zapalenia odziezy/rekawic w razie skierowanie silnego strumienia tlenu na odziez, szczegoélnie zattuszczong

- zapalajace dziatanie strumienia tlenu na substancje i materiaty zawierajace weglowodory, a szczegdlnie tatwopalne.

- ryzyko rozerwania urzadzen ciénieniowych (butli, instalacji) w wyniku nadmiernego ci$nienia z powodu btedéw obstugi,
podgrzania pojemnika, uszkodzen mechanicznych pojemnika i uderzania nim i o niego,

- ryzyko uszkodzenia przede wszystkim oczu, a takze skoéry w razie uderzenia strumienia gazu pod duzym cisnieniem,

- ryzyko odmrozenia nie chronionych powierzchni ciata pod wptywem niskiej temperatury rozprezajacych sie gazow,

- ryzyko obrazen mechanicznych podczas upadku butli nie zabezpieczonej przed przewrdceniem sie i koniecznosé
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez

przepisy (EU) 2020/878 Data poprzedniej wersji: 22.04.2026

przechowywania butli z gazem w pozycji pionowej, zabezpieczonej przed przewrdceniem, konieczno$¢ uzywania ochrony
zaworu przed uszkodzeniem,

Dalsze informacje: Ta Karta Charakterystyki zostata opracowana w zgodzie z majacymi zastosowanie Dyrektywami Europejskimi i
dotyczy wszystkich krajow, ktdre przyjety te Dyrektywy do swego krajowego prawodawstwa.

OSWIADCZENIE OODPOWIEDZIALNOSCI : Pomimo, ze dokument ten zostat sporzadzony z najwyzsza starannoscia, nie
przyjmuje sie zadnej odpowiedzialnosci za obrazenia lub straty materialne powstate przy jego wykorzystywaniu. Szczegdtowe
informacje przedstawione w niniejszym dokumencie uwazane sg za poprawne w momencie przekazywania do druku. Przed
zastosowaniem tego produktu w jakimkolwiek nowym doswiadczeniu lub procesie technologicznym powinny zosta¢ przeprowadzone
gruntowne badania kompatybilnosci materiatow oraz bezpieczenstwa

KONIEC DOKUMENTU
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